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Memoria Descritiva e Justificativa

1.1.Introdugao
A presente memoria descritiva e justificativa refere-se ao projecto das instalagdes do contentor

maritimo 12mts | 40” com destino a Bar | Loja, requerido pelo Municipio de Vila Real.

O presente projecto situa-se em Vila Real, é constituido por uma instalacdo Unica com

divisérias intrinsecamente separadas por elementos de construcdo ou divisionais.

Nesta memoria descritiva sdao especificados os elementos e as condicdes técnicas necessarias
a compreensdo e justificacdo dos elementos construtivos constituem as mencionadas
instalagdes, tendo em atencdo o fim a que se destina. Deverao ser executadas de acordo com
as normas e regulamentos em vigor, que deverao ser igualmente seguidas nas partes omissas
do projecto, bem como outros requisitos de caracter técnico, visando fundamentalmente

observar aspectos funcionais da instalagdo proposta.

1.2.Caracterizacao do contentor base

O contentor escolhido sera de 40” pés - 12,030m x 2.438m x 2.690m (comprimento x largura
x altura). A estrutura original do contentor é a seguinte: estrutura metalica, unida nos cantos
com pecas ISO nos oito vértices, revestida por chapas de aco caneladas e a cobertura é em
chapa de ago canelada. O pavimento é em contraplacado maritimo e assenta sobre uma

estrutura metalica.

2. Caracterizagdo da intervengdo

2.1.Caracterizacao da alteragdo do contentor

A alteracdo deste contentor de carga maritima tem como objetivo a preocupacao e reutilizagdo
do mesmo para um equipamento urbano, que é uma unidade modular amovivel, facilmente
transportavel, sendo possivel a sua implantacdao em diferentes locais.

Este equipamento urbano sera designado como Bar | Loja 40”.

2.1.1. Acabamento exteriores
As faces exteriores do contentor levardo tratamento adequado para metal, com posterior
pintura com esmalte de poliuretano cinzento, Ral7016. Este material tem uma excelente

durabilidade as condigdes climaticas exteriores.

2.1.2. Acabamento interior
Os paramentos horizontais e os verticais interiores serdo constituidos por isolamento térmico
de placas coladas & superficie suporte ou outra, com espuma- adesiva de poliuretano

monocomponente PU ETICS, formado por painel rigido de poliestireno extrudido, de superficie
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lisa e bordo lateral macho-fémea, de 50 mm de espessura, posteriormente tapados com
solugdo de revestimento em Viroc 12mm ou equivalente, cor Antracite. Este material tem uma
excelente durabilidade as condigdes climaticas Interiores e Exteriores. Para se fixar os painéis
de Viroc 12mm, soldar-se-a uma estrutura metalica ao contentor, desde modo o painel fica
num plano Unico, constituida por estrutura com perfis metalicos horizontais e verticais em

perfis de ago galvanizado 50x30, afastados a cada 600 mm.

Os tectos falsos serdo constituidos por estrutura com perfis metalicos horizontais de aco
galvanizado 50x30, afastados a cada 600 mm, na qual sao fixadas 1 camada de placas Gyptec
BA13H ou equivalente, com acabamento em pintura branca na forma de Isolante e duas
demados de tinta Plastica.

Encontra-se também incluidos todos os reforcos para fixagdes mecanicas dos componentes

nos paramentos verticais e horizontais executados a MDF de 19mm ou de espessura superior.

Os pavimentos serdo nivelados e posteriormente acabados a ceramica STUDIO ANTRACITE,
Natural (matte), c/45x45x0.85cm ou equivalente, incluindo cola flexivel, betumagem e
limpeza superficial nas zonas de Balnearios.

As juntas ndo deverdo ser superiores a 2mm e preenchidas com massa de junta a cor da

ceramica em questdo no caso da ceramica.

2.1.3. Serralharias

Os vdos exteriores sdo de uma folha em caixilharia de aluminio em vidro duplo tipo Planitherm
6+10+44.1 Fosco nas Portas de Entrada, com fechadura de seguranca em 3 pontos e puxador
de muleta dupla, ou equivalente. A cor do caixilho sera cinzenta Ral7016.

Incluir-se-a ainda nas portas de entrada uma mola Aérea, quando aplicavel.

2.1.4. Equipamentos
Na instalagdo serdo instalados os equipamentos constantes nas pecas desenhadas, de

caracteristicas e/ou qualidade equivalente.

O mobiliario serd em melamina nas cores definidas em pecas desenhadas, comportando uma
zona de Exposi¢do, Balcdo de atendimento / zona de pagamento, preparagdo e armazenamento.

Inclui-se ainda Pio e torneira para apoio a preparacao.

Encontra-se igualmente prevista a existéncia de uma zona de sentar composta por seis mesas
com acabamento em melamina, banco corrido a seis bancos em tampo redondo assim como
uma floreira.

Prevé-se ainda estores interiores de Rolo, Manual tipo Screen.
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2.1.5. Comunicacao

Inclui-se nesta solugdo toda a comunicacdo e sinalética de acordo com as pecas desenhadas.

2.1.6. Infraestruturas

Todas as infraestruturas deverdo obedecer as regras técnicas das instalagdes de Baixa Tensdo
e 0s equipamentos selecionados em fungao da classificacdao das influéncias externas dos locais.
Estdo previstas infraestruturas elétricas nomeadamente quadro elétrico, tomadas, comandos,
iluminacdo e Iluminagao de Segurancga.

Garante-se também a protecdo de pessoas contra contactos diretos e indiretos da instalacdo
assim como as respetivas Terras e Equipotencializagdes principais e secundarias.

Toda a Iluminacdo sera LED, garantindo uma maior eficiéncia e racionalizagdo dos consumos
energéticos.

Quadros Elétricos certificados, com declaragdo UE de conformidade e Certificado de ensaio

elétrico do quadro.

As instalacdes serdo ainda dotadas de todas as infraestruturas de Aguas e esgotos de acordo
com as premissas de utilizacdo e necessidades basicas de todos os equipamentos propostos.
Estara ainda prevista renovacdo forcada de ar através de ventilador.

A tubagem da rede de abastecimento de agua deverd ser multicamada ou equivalente e a rede

de esgotos serd baseada em tubo e acessdérios em policloreto de Vinilo ndo plastificado.
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3. Instalacao

3.1 Transporte

O Equipamento contemplard transporte ao local de implantagdo nas devidas condicGes de
seguranca e garantia de bom acondicionamento.

E da responsabilidade do adjudicatario todos os meios materiais e humanos para a prestacdo

de servigos acima referidos.

3.2 Montagem dos equipamentos
Considera-se que aquando da chegada do equipamento todas as infraestruturas de chegadas

estejam prontas a receber o mesmo nas condigbes previamente definidas.

A montagem do equipamento devera ser asseguradas pelo requerente, com a supervisdo

presencial do fornecedor do equipamento.

3.3 Acompanhamento técnico de instalacdo
Apos a instalagdo do equipamento o mesmo sera testado e dada formacdo ao responsavel pela
exploracdo do mesmo, sendo assumido que aquando do términus desta a obra se considera

como entregue.

4. CONSIDERAC@ES FINAIS
Todos os elementos das instalagbes, assim como os materiais que os constituem, deverdo
obedecer as disposicdes Regulamentares e, ainda, as normas e especificagdes nacionais ou,

na sua falta, as das Comissdes Internacionais ou a outras aceites pela fiscalizagao.

Toda a instalacdo esta prevista para ser executada segundo as regras da boa técnica e para
satisfazer toda a regulamentagdo em vigor. Em tudo o omisso nas partes integrantes deste
projecto devera levar-se em conta as recomendacgfes e disposicoes regulamentares em vigor
e fiscalizagdo da obra. Serdo consideradas como minimas as solucGes previstas sendo sempre

admitidas solugdes de valor comprovadamente acrescentado.



